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GB/T 1095-2003

前           青

  本标准是非等效ASME B18.25. 1 M-1996《矩形和长方形键与键槽》对GB/T 1095-1979《平键

键和键槽的剖面尺寸》的修订。本标准与GB/T 1095-1979的主要区别是：

  — 标准名称由原“平键 键和键槽的剖面尺寸”改为“平键 键槽的剖面尺寸，’j

  一一取消了表中“轴 公称直径d”一列；

  — 将原表中第2列的“键 公称尺寸bXh”改为“键尺寸bXh";

  — 将原表中第3列的“公称尺寸b'0改为“基本尺寸”；

  一一表中键槽宽度极限偏差由“较松键联结、一般键联结、较紧键联结”改为“正常联结、紧密联结、

      松联结，’i

  — 将键槽深度中的“轴t"改为“轴tl er}+t 毅ti”改为“毅tz”  ;

  一一取消了表中的注；

  －— 取消了附录“关于键槽表面粗糙度和对称度公差”。

  本标准自实施之日起，代替GB/T 1095-19790
  本标准由全国机器轴与附件标准化技术委员会提出并归口。

  本标准起草单位：机械科学研究院、上海球明标准件有限公司、石家庄链轮总厂、北京标准件公司。

  本标准主要起草人：明翠新、沈志芳、杜 刚、周曰球、丁海军。
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平 键 键 槽 的 剖 面 尺 寸

范围

本标准规定了宽度b=2 mm-100 mm的普通型、导向型平键键槽的剖面尺寸。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 1096 普通型 平键

    GB/T 1097 导向型 平键

    GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值（eqv ISO 2768-2:1989)

尺寸与公差

普通平键键槽的剖面尺寸与公差见图1和表

月一 A

图 1 普通平键键槽的剖面尺寸
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表 1 普通平键健植的尺寸与公差 单位为毫米

键尺寸

  bX h

键 槽

宽 度 b 深 度

半 径

      r

基本

尺寸

极 限 偏 差 轴 t, 毅 ty

正常联结 紧密联结 松联结 基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差轴 N9 毅 3S9 轴和毅 P9 轴 H9 毅 D10 min n，月丫

2只 2 2 一 0.004

一 0.029
士0.012 5

一0.006

一 0.031

+0.025

  0

+0.060

+0.020

1.2

+0.1‘

  0

1.0

十0.1

    0

0.08 0.163X 3 3 1.41.8

4X 4 4

  0

一0.030
士0.015

一0.012

一0.042

+0.030

  0

十0.078

+0.030

2.5 1.8

0.16 0.25

3.0 2.35X 5 5

2.83.56X 6 6

8X 7 8   0

一 0.036
士0.018

一0.015

一0.051

+0.036

  0

十0.098

+0.040

4.0

+0.2

    0

3.3

＋0.2

    0

5.0 3.3

0.25 0.40

10X8 10

12X8 12

  0

一0.043
士0.021 5

一0.018

一0.061

十0.043

  0

十0.120

+0.050

5.0 3.3

14X9 14 5.5 3.8

6.0 4.316 X 10 16

4.47.018火 11 18

0.40 0.60

20 X 12 20

  0

一0.052
士0.026

一0.022

一0.074

+0.052

  0

+0.149

+0.065

7.5 4.9

9.0 5.422X 14 22

5.49.025X 14 25

10.0 6.428X 16 28

7.432 X 18 32

  0

一0.062
土0.031

一 0.026

一0.088

!-0.062

  0

+0.180

十0.080

11.0

12.0

十0.3

  0

8.4

+0.3

  0

0.70 1.00

36X 20 36

13.0 9.440X 22 40

15.0 10.445X 25 45

17.0 11.450 X 28 50

12.4

1.20 1.60

56X 32 56

  0

一 0.074
士0.037

一0.032

一0.106

十0.074

  0

+0.220

十0.100

20.0

20.0 12.463X 32 63

70X 36 70 14.422.0

25.0 15.4

2.00 2.50

80 X 40 80

90又 45 90   0

一0.087
土0.043 5

一 0.037

一0.124

+0.087

  0

＋0.260

+0.120

28.0 17.4

19.531.0100只50 100
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4 技术条件

4.1 普通型平键的尺寸应符合GB/T 1096的规定。

4.2 导向型平键的尺寸应符合GB/T 1097的规定。

4.3 导向型平键的轴槽与轮毅槽用较松键联结的公差。

4.4 平键轴槽的长度公差用H14,

4.5 轴槽及轮毅槽的宽度b对轴及轮毅轴心线的对称度，一般可按GB/T 1184-1996表B4中对称度

公差7-9级选取。

4.6 键槽表面粗糙度一般规定

4.6.1 轴槽、轮毅槽的键槽宽度b两侧面粗糙度参数Ra值推荐为l.6-v3.2 j.cm,

4.6.2 轴槽底面、轮毅槽底面的表面粗糙度参数Ra值为6. 3 j.m.
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